河南省第二届铁路与轨道交通职业技能竞赛信号工（职工组）大赛技术方案

为科学组织 2022 年河南省第二届铁路与轨道交通职业技能竞赛信号工（职工组）职业技能大赛，保证大赛公平、公正， 维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据大赛有关规定，制 定本方案。
一、大赛职业

铁路与轨道交通信号工

二、大赛时间

2022年10月下旬（暂定10月19-21日）

三、大赛名额分配

河南省总决赛以各轨道交通集团（公司）为单位参加大赛， 此次竞赛参赛人数为24人，其中郑州地铁集团有限公司6人、郑州中建深铁轨道交通有限公司6人、洛阳市轨道交通集团有限责任公司6人、河南郑许轨道交通有限公司6人。

四、大赛成绩

（一）个人总成绩
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竞赛采取理论知识考核和技能操作考核相结合的方式，在比赛成绩中，理论知识考核占30 ，技能操作考核（取评委评分的平均分）占70 ，成绩经四舍五入，计算到小数点后2位。

按个人总成绩由高到低排序，确定所有参赛选手最终名次。

遇总成绩相同者，技能操作成绩高者，名次在前。若技能操作 成绩相同，则依次按照技能操作项目中故障分析处理、施工作 业的顺序，成绩高者，名次在前。若以上成绩均相同，则按照 则按照故障分析处理、施工作业的顺序，用时短者，名次在前。 若仍无法确定排名顺序时，则将涉及选手的参赛成绩记录提报 至竞赛领导小组，经领导小组按一定形式进行综合评定后确定 排名顺序。

（二）团队总成绩

团队总成绩为各参赛单位所有选手成绩平均分，所有参赛 单位名次按总成绩从高到低排序。如遇参赛单位成绩相同者， 参赛单位中选手个人名次靠前者团体名次在前。

五、大赛内容

大赛内容包括理论知识、技能操作两部分，其中技能操作 共分两个阶段，第一阶段和第二阶段各占比50%。

（一）理论知识

理论知识题库含标准化试题800道，题型包括单选题、多选题、判断题。计算机自动生成标准化试卷，共200道试题，满分100分，其其中：单选题每题0.5分，共120题；多选题每题0.75 分，共40题；判断题每题0.25分，共40题；考试时间为30分钟。 理论知识题库结构及题量题型见表1。

表1 理论知识题库结构及题量题型

	序号
	理论试题
	题库
	题型

	
	考核内容
	题量
	
	单选
	多选
	判断


	1
	职业道德
	10
	40
	24
	8
	8

	2
	基础知识
	20
	80
	48
	16
	16

	3
	轨旁信号设备维护
	80
	320
	192
	64
	64

	4
	中央信号设备维护
	30
	120
	72
	24
	24

	5
	车载信号设备维护
	30
	120
	72
	24
	24

	6
	施工作业
	30
	120
	72
	24
	24

	合计
	200
	800
	480
	160
	160


（二）技能操作第一阶段

技能操作内容与分值分配。

技能操作第一阶段的时间为40分钟。考核项目、分值及比

赛时间（见表2），总时长不得超时，单项超时按照评分表扣分。

表2 技能操作第一阶段考核项目分值分配和比赛时间

	序号
	项目
	内容
	分值比例
	时间

	1
	施工作业
	HZ-24电缆箱盒配线与调试（只配电缆线，接口类型为弯六柱）
	15%
	20分钟

	2
	故障分析处理
	ZDJ9转辙机故障处理(人工设置)
	35%
	20分钟

	合计
	50%
	40分钟


考核方式。

技能操作第一阶段分为施工作业、故障分析处理2个项目。 选手准备完毕后向裁判员报告，裁判员按下计时按钮开始

作业。比赛过程中，每个项目都有规定的时间，若在单个项目 的规定时间内，该项目未处理完毕，则根据评分标准扣除相应 分值；若总时间内，有项目未完成，则未完成部分不得分，选 手须离开本赛位，结束比赛。

施工作业。

本项目主要考核选手对信号设备配线与调试等业务技能。

要求选手在20分钟内，完成HZ-24电缆箱盒的配线与调试。 裁判将对选手的接线工艺、操作规范、布线结果进行综合
打分。

故障分析处理。

本项目主要考核选手现场信号设备故障分析、排查及处理 等业务技能。作业过程中，若选手无法排除某个信号设备的故 障，允许选手跳过此故障，进行下一信号设备的故障处理，未 作业的部分不得分。

此阶段结束后对选手的个人总成绩进行排名，个人总成绩 进入前12名人员则进入下一阶段的比赛。

（三）技能操作第二阶段

技能操作内容与分值分配。

技能操作第二阶段的时间为40分钟。考核项目、分值及比赛时间（见表3）总时长不得超时，单项超时按照评分表扣分。
表3 技能操作第二阶段考核项目分值分配和比赛时间

	序号
	项目
	内容
	分值比例
	时间

	1
	故障分析处理
	三显示LED信号机故障处理(人工设置)
	20%
	20分钟

	2
	
	50HZ轨道电路故障处理(人工设

置)
	30%
	20分钟

	合计
	50%
	40分钟


考核方式。

技能操作第二阶段为故障分析项目。

选手准备完毕后向裁判员报告，裁判员按下计时按钮开始

作业。比赛过程中，每个项目都有规定的时间，若在单个项目 的规定时间内，该项目未处理完毕，则根据评分标准扣除相应 分值；若总时间内，有项目未完成，则未完成部分不得分，选 手须离开本赛位，结束比赛。

故障分析处理主要考核选手现场信号设备故障分析、排查 及处理等业务技能。作业过程中，若选手无法排除某个信号设 备的故障，允许选手跳过此故障，进行下一信号设备的故障处 理，未作业的部分不得分。

六、裁判及技术人员设置和要求

（一）裁判及技术人员设置

大赛共设裁判16名，每个集团（公司）委派4名裁判员参加 大赛的执裁工作。

大赛设技术人员4名，每个集团（公司）委派1名技术人员 参加大赛的技术保障工作。

大赛设裁判长1名、负责整个比赛的评判组织工作；并设专家督导委员会（组长1名，专家两名），负责整个比赛的监督及比赛过程争议的评判工作。
理论知识竞赛区，每个考场2名裁判，负责理论考试的组织 及监督工作。

检录区，设2名检录工作人员，负责检录工作。
技能考核区，每个赛位设3名评分裁判，负责现场执裁，每 个赛位设技术人员1名，负责故障设置及技术保障。

（二）裁判及技术人员要求

思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内 享有较高声誉。

长期从事本专业（职业）工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中 运用准确、得当。

年龄原则上不超过60周岁，且身体健康，须工作单位支 持，能够按时到岗，并按要求完成指定裁判工作。

能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执 裁，不徇私情。

担任裁判人员需参加竞赛组委会组织的培训且取得裁判 证书。

七、竞赛场地

（一）理论知识考场

场地配备足够数量已组建局域网的计算机、服务器、考试 软件系统等。

考场计算机安装有理论知识竞赛软件，软件支持题库的输 入、修改、查询、删除等功能，能够自动生成标准的考试试卷， 并能统一下发到考试终端。选手比赛时通过考试终端进行答题， 答题完成后选手可自主提交试卷，答题时间结束，系统自动收 卷。软件能够自动对提交的试卷进行评判并给出成绩。

理论知识竞赛场地需安装监控摄像头，记录选手的考试过

程。

（二）技能操作

竞赛设备由故障分析处理区、施工作业区组成。故障分析

处理区分故障分析处理1区和故障分析处理2区。

赛位场地配备计时装置，带录音功能的视频摄像装置（2 个摄像头），竞赛过程全程录像，记录备案。

施工作业区包含ZDJ9转辙机、组合柜、HZ-24电缆箱盒。 故障分析处理1区包含组合柜、ZDJ9转辙机、控制台。

故障分析处理2区包含信号机、轨道电路、组合柜、控制台。

（三）场地

场地分为检录区、技能操作竞赛区、裁判区、考务区。 检录区：核实参赛选手身份，检查有无违禁物品，扫描准
考证随机分配赛位。

技能操作竞赛区：安装高清监控，能全程无死角监控竞赛 过程。所有竞赛设备与裁判区电脑组建局域网（视频可作为裁 判辅助依据），为防止干扰，弱电与强电分槽布置。

裁判区：布置监控电脑、打印机及办公用品等，用于裁判 长远程监控、成绩单打印等。

考务区：存放工器具、耗材等。工作人员在竞赛过程中配 合协作现场裁判。

八、其他事项
（一）大赛安全保障
严格执行新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，制定并落 实好疫情防控措施及应急预案。

技术保障组在赛前组织专人对比赛现场、后勤保障等方面进行考察，并对安全工作提出明确要求，赛场布置和设备设 施安装应符合国家有关安全规定。

赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。 在具有危险性的操作环境，裁判人员及时制止选手出现危险操作的行为，确保人身安全。

选手在参赛过程中严格遵守安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作，参赛单位须为参赛选手 购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（二）大赛组织保障

组委会为大赛选手、领队、裁判员以及工作人员提供相 应的餐饮和后勤保障。

赛场设备采购或供应方为大赛设施设备提供调试、保养、 维护等服务，确保大赛顺利进行。

组委会对赛场核心区域的外围设置隔离警戒，并做好在 安全区域内选手参赛和大赛参观、采访、视察人员的引导服务。
（三）争议项解决

比赛中如遇争议项，由专家督导委员会进行评判。

（四）赛风赛纪

比赛过程中禁止作弊，如有作弊情况，经组委会及裁判 组确认后取消该选手的参赛资格，比赛成绩记为0分。

比赛期间如发生选手打架斗殴等情况，取消该选手的参 赛资格，比赛成绩记为0分。
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附件1：

河南省第二届铁路与轨道交通职业技能竞赛信号工（职工组）大赛技术资料

一、图纸

三相五线制交流380VZDJ9型转辙机控制电路图、50HZ轨道电路控制电路图、组合柜零层端子配线图、组合柜电源配线 图、信号机控制电路图纸（配线图和电缆盒配线图）。

二、物料材料

抹布、纱布、记号笔、油漆笔、防静电毛刷、钢丝刷、螺 纹紧固剂、干燥剂、润滑脂、开口销、塑料油壶、1.6mm镀锌铁丝、尼龙扎带、5cm塑料套管、0.52mm铜丝、1.0mm铁丝、棉纱、焊锡丝、信号电缆。

三、作业工器具

比赛作业工器具由组委会统一提供，选手不得自带工器具。

	序号
	物品名称
	参数

	1
	钢丝钳
	8"，VDE 绝缘，耐压 1000V

	2
	自动剥线钳
	1.0mm-3.2mm

	3
	7 寸剥线钳
	0.6mm-2.6mm

	4
	压接钳
	压裸端子

	5
	压接钳
	压管状端子

	6
	尖嘴钳
	6"，VDE 绝缘，耐压 1000V

	7
	内六角扳手组套
	加长，球头，3mm、4mm、5mm、6mm

	8
	梅花两用扳手
	42202(10×12mm)，全抛光

	9
	活口扳手
	300mm、250mm、150mm、100mm

	10
	两用双开口扳手
	12×14mm、14×17mm、17×19mm，全抛光

	11
	一字、十字绝缘螺丝组套
	绝缘、耐压1000V，7 件套：一字2.5×75mm，4.0×100mm，

5.5×125mm，6.5×150mm，十字#0×60mm，#1×80mm，#2×100mm

	12
	花型螺丝
	T8×80mm，中孔

	13
	WAGO 端子插接工具
	德国万可螺丝刀直柄，210-647

	14
	套筒
	4mm、5mm、6mm，铁路信号专用

	15
	塑料直尺
	通用类，20cm

	16
	手锤
	32OZ，2 磅

	17
	数字万用表
	F17B+

	18
	MF500 型万用表
	针式万用表

	19
	钳形电流表
	待采购试验良好后公布型号

	20
	恒温烙铁
	220V60W，可调温200-450度

	21
	工具包
	370×120×270mm

	22
	手摇把
	三相五线制交流380V转辙机专用

	23
	变压器箱盒钥匙
	——

	24
	道岔专用工具
	速动扳手1个；连接杆1个；14mm接头1个；17mm接头1个；

19mm接头1个；摩擦连接器调整杆1个

	25
	卷尺
	5M

	26
	电缆环切刀
	——


四、劳保用品


表1：作业工器具清单

选手需自行准备工装、劳保鞋，承办方统一配置绝缘手套、普 通手套、荧光衣、安全帽。

附件2：

河南省第二届铁路与轨道交通职业技能竞赛信号工（职工组）大赛操作评分标准

1.ZDJ9转辙机故障处理。

	序
号
	作业程

序
	作业内容
	配
分
	评分标准
	评分
方式

	1.
	准 备 工

器 具 和材料
	根据需要携带工器具和材料。
	/
	准备工器具时间为2分钟（不占用比赛时间），超过2分钟部分计入比赛时间
	/

	2.
	请点
	1.作业前请点。
	5
	1.未请点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：出现信号工进入作业区域时未穿反

光衣或劳保鞋或工装的情况，扣5分。本项为额外扣分项。
	

	3.
	故 障 排查 、 与验证
	1.故障判断与处理：查找并处理信号设备故障。
	/
	扣分标准:

未通过测量手段查找故障每个故障点扣3分；
每错拔一次继电器扣3分；

工器具、测量仪表损坏每次扣10 分，最多扣30分；

因人为短路引起断路器脱扣及设备损伤每次扣10分，最多扣30分（最高脱扣次数为3次），设置故障为跳空开故障除外；
本项为额外扣分项。
	人工评分

	
	
	2.故障提交：完成故障恢复并在答题纸上正确记录故障点。
	70
	扣分标准:

（1）未正确排查故障扣70分（共5个故障点，每少排查出并记录1个故障点扣

14分，依次类推，最多扣70分）
	

	
	
	3.电操验证设备正常。
	5
	扣分标准：未核对现场道岔定位（反位）、DBJ（FBJ）、2DQJ及控制台道岔显示一致性，扣5分。
	人工评分


	4.
	三清
	1.作业完毕后要做好工器具、材料、作业人员的出清工作。
	5
	1. 作业现场每遗漏一项工器具或材料扣

1分，最多扣5分。
	人工评分

	5.
	销点
	1.作业后销点。
	5
	1． 未销点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：销点后，选手不允许进入作业区域，违规扣5分。

本项为额外扣分项。
	

	6.
	作业时间
	1.作业时间得分规则。
	10
	1.正确排查并提交出所有故障点可以参加竞速排名；对符合排名条件的选手， 用时最少为第1名，得10分，排名递减1 名核扣10/N分 （N为符合排名条件的选手数量），依次类推；每多超时1分钟
（向上取整）扣1分，依次类推，扣完
为止。
	计算机自动评分

	7.
	造成人身安全、设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛、情节严重的，有作弊行为的，经组委会及裁判组判定成绩以0分计算。
	/

	8.
	合计
	100
	/
	/


2.50HZ轨道电路故障处理

	序
号
	作业程

序
	作业内容
	配
分
	评分标准
	评分方

式

	1.
	准 备 工器 具 和

材料
	根据需要携带工器具和材料。
	/
	准备工器具时间为2分钟（不占用比赛时间），超过2分钟部分计入比赛

时间
	/

	2.
	请点
	1.作业前请点。
	5
	1.未请点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：出现信号工进入作业区域时未穿反光衣或劳保鞋或工装的情况， 扣5分。

本项为额外扣分项。
	

	3.
	故 障 排查 、 恢复 与 验证
	1.故障判断与处理：查找并处理信号设备故障。
	/
	扣分标准:

未通过测量手段查找故障每个故障点扣3分；

每错拔一次继电器扣3分；

工器具、测量仪表损坏每次扣
10分，最多扣30分；

因人为短路引起断路器脱扣及设备损伤每次扣10分，最多扣30分

（最高脱扣次数为3次），设置故障为跳空开故障除外；
本项为额外扣分项。
	人工评分

	
	
	2.故障提交：完成故障恢复并

在答题纸上正确记录故障点。
	70
	扣分标准:

（1）未正确排查故障扣70分（共3
	


	
	
	
	
	个故障点，每少排查出并记录1个故

障点扣24分，依次类推，最多扣70 分）
	

	
	
	3.验证设备正常。
	5
	扣分标准：

未核对轨道电路与ATS工作站显示一致性，扣5分。
	人工评分

	4.
	三清
	1.作业完毕后要做好工器具、材料、作业人员的出清工作
	5
	1. 作业现场每遗漏一项工器具或材料扣1分，最多扣5分。
	人工评分

	5.
	销点
	1.作业后销点。
	5
	1.未销点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：销点后，选手不允许进入作业区域，违规扣5分。

本项为额外扣分项。
	

	6.
	工 器 具

材 料 回收
	1.将工器具和材料放置指定位置。
	/
	1.工具或材料每一项摆放错误或未摆放扣0.5分，最多扣2分。

本项为额外扣分项。
	人工评分

	7.
	作业时间
	1.作业时间得分规则。
	10
	1.正确排查并提交出所有故障点可以参加竞速排名；对符合排名条件的选手，用时最少为第1名，得10分， 排名递减1名核扣10/N分（N为符合排名条件的选手数量），依次类
推；每多超时1分钟（向上取整）扣

1分，依次类推，扣完为止。
	计算机自动评分

	8.
	造成人身安全、设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛、情节严重的，有作弊行为

的，经组委会及裁判组判定成绩以0分计算。
	/

	9.
	合计
	100
	/
	/


三显示LED信号机故障处理

	序
号
	作业程序
	作业内容
	配
分
	评分标准
	评分方

式

	1.
	准备工器具和材料
	根据需要携带工器具和材料。
	/
	准备工器具时间为2分钟（不占用比

赛时间），超过2分钟部分计入比赛时间
	/

	2.
	请点
	1.作业前请点。
	5
	1.未请点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：出现信号工进入作业区域时未穿反光衣或劳保鞋或工装的情况，扣5 分。

本项为额外扣分项。
	

	3.
	故 障 排查、恢复与验证
	1.故障判断与处理：查找并处理信号设备故障。
	/
	扣分标准:

未通过测量手段查找故障每个故障点扣3分；

每错拔一次继电器扣3分；
	人工评分


	
	
	
	
	工器具、测量仪表损坏每次扣
10分，最多扣30分；

因人为短路引起断路器脱扣及设备损伤每次扣10分，最多扣30分

（最高脱扣次数为3次），设置故障为跳空开故障除外；
本项为额外扣分项。
	

	
	
	2.故障提交：完成故障恢复并在答题纸上正确记录故障点。
	70
	扣分标准:

（1）未正确排查故障扣70分（共2个
故障点，每少排查出并记录1个故障点扣35分，依次类推，最多扣70分）
	

	
	
	3.验证设备正常。
	5
	扣分标准：

未核对现场信号机黄（绿）（红）、

LXJ、DJ、ZXJ、DDJ、YXJ及ATS工
作站显示一致性，扣5分。
	人工评分

	4.
	三清
	1.作业完毕后要做好工器具、

材料、作业人员的出清工作。
	5
	1.作业现场每遗漏一项工器具或材料

扣1分，最多扣5分。
	人工评

分

	5.
	销点
	1.作业后销点。
	5
	1.未销点扣5分。
	人工评分

	
	
	
	
	注：销点后，选手不允许进入作业区域，违规扣5分。

本项为额外扣分项。
	

	6.
	作业时间
	1.作业时间得分规则。
	10
	1.正确排查并提交出所有故障点可以参加竞速排名；对符合排名条件的选手，用时最少为第1名，得10分，排名递减1名核扣10/N分（N为符合排名条件的选手数量），依次类推；每多超时1分钟（向上取整）扣1分，依
次类推，扣完为止。
	计算机自动评分

	7.
	造成人身安全、设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛、情节严重的，有作弊行为

的，经组委会及裁判组判定成绩以0分计算。
	/

	8.
	合计
	100
	/
	/


HZ-24电缆箱盒配线与调试

	序号
	作业程序
	作业内容
	配分
	评分标准
	评分方式

	1.
	准备工器具和材料
	根据需要携带工器具和材料。
	/
	准备工器具时间为2分钟

（不占用比赛时间），超过2分钟部分计入比赛时间
	/


	2.
	安全
	1.作业期间按规定断开断路器。
	5
	1.未按规定断开断路器扣3

分。
	人工评分

	
	
	2.室外配线期间按规定断开安全接点。
	
	2.未按规定断开安全接点扣

2分。
	

	3.
	电缆终端盒
	电缆终端盒配线。
	75
	1.线缆开剥伤到芯线，扣3

分。
	

	
	
	
	
	2. 线缆引入箱盒缺少配

件、封堵物或固定不良每处扣1分，最多扣4分。
	

	
	
	
	
	3.未按配线图规定线束及颜色顺序分配线缆芯线每处

扣1分，最多扣4分。
	

	
	
	
	
	4.未按配线图规定使用连接端子，每处扣1分，最多扣

3分。
	

	
	
	
	
	5.线缆芯线未作撸直处理，

扣2分。
	

	
	
	
	
	6.线缆芯线采用鹅头弯上端子,鹅头弯长度一致，不得盘圈，不达标每处扣1分，

最多扣4分。
	

	
	
	
	
	7.备用芯线未绕圈处理扣2

分。
	

	
	
	
	
	8.芯线严禁与箱盒壁接触，

不达标扣2分。
	

	
	
	
	
	9.线缆芯线不能满足做2～3

次做头余量，每处扣1分， 最多扣3分。
	

	
	
	
	
	10． 压接不牢固、漏铜、压皮，每处扣2分，最多扣

2分。
	

	
	
	
	
	11． 终端盒外线把引入口

未做防护处理扣2分；
	

	
	
	
	
	12.终端盒内配线整齐、均匀、 美观、 绑扎间距适当、出线时隔开配线、线缆无交叉， 余量长度要一致，每处不达标扣0.5分，

最多扣4分；
	

	
	
	
	
	13.电缆护套切剥口应高于电缆盒底面5mm-

10mm，不达标扣2分。
	

	4.
	三清
	1.作业完毕后要做好工器具、施
	5
	1.作业现场每遗漏一项工器
	人工评分


	
	
	工余料、材料、作业人员的出清

工作。
	
	具、施工余料或材料扣1

分，最多扣5分。
	

	5.
	工器具材料回收
	1.规定时间内将工器具和材料放置指定位置。
	/
	1.工器具或材料每一项摆放错误或未摆放扣0.5分，最多扣2分。

本项为额外扣分项。
	人工评分

	6.
	作业时间
	1.作业时间得分规则。
	15
	1.导通测试成功后可以参加竞速排名；对符合排名条件的选手，用时最少为第1 名，得15分，排名递减1名核扣15/N分（N为符合排名条件的队伍数量），依次类推；每多超时1分钟

（向上取整）扣1分，依次类推，扣完为止。
	计算机自动评分

	7.
	造成人身安全、设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛、情节严重的，有作弊行为的，经组委会

及裁判组判定成绩以0分计算。

	合计
	100
	/
	/





